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Projecteur extérieur LED

Caractéristiques techniques
VELA 100W

Applications

Dimensions

Certifications

Désigna�on VELA100

Consomma�on 100W

Température de couleur 4000K (4000K en op�on)

Flux lumineux >13 000lm

Efficacité <130lm/W @70Ra @5000K

IRC* >70Ra (80Ra et 90Ra en op�on)

Angles Faisceau asymétrique

Protec�on an�-foudre 10kV (20kV en op�on)

Tension d’entrée 90-305VAC

Facteur de puissance <0,95 (@Charge maximale)

Fréquence 50/60Hz

Fabricant PBLC Nordic

Dimensions 517,5mm x 365mm x 60,6mm

Poids 5,9kg

Matériaux
Chassis Aluminum moulé sous pression 

Op�que Verrre trempé 3.2T

Driver Meanwell / Tridonics / Inventronics

Indice de protec�on IP66/IK08

Câble externe Selon demande

Op�on de montage Etrier orientable

Température opéra�onnelle -30°C ~ 45°C

Garan�e 5 ans

Durée de vie >100 00h (L90B10) @ Ta 25°C 

Op�ons de gesion

Système de ges�on DALI / 1-10V / PWM / AstroDIM / NEMA / Zhaga / Sans-fil 
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Parc public
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