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Applications

Equipements sportifs
Sites portuaires
Aéroports

Grands espaces extérieurs

Certifications

CE
IEC

Dimensions

S5imm
5o

e

=

Désignation

Caractéristiques techniques

FL16
Projecteur sportif LED

ZC-FL16A-1800

Consommation

1800W

Température de couleur

5700K (4000K, 5000K, 6000K en option)

Flux lumineux <306 000Im

Efficacité <170Im/W@5000K

IRC* >70Ra

Faisceaux 10°, 15°, 20°, 30°, 60° Asymétrique

Fabricant diodes

LUMILEDS/Samsung

Tension d’entrée

90-230VAC / 347-480VAC

Facteur de puissance

<0,9 (@Charge maximale)

Fréquence 50/60Hz
Fabricant ZC Lighting
Dimensions 551 x 626 x 633mm
Poids 27,0kg
Chassis Aluminum moulé ADC12
Matériaux
Optique Verrre trempé
Driver Sosen/Inventronics/Meanwell
Indice de protection 1P64/1K08
Cable externe 1,5 meétres

Option de montage

Anneau d’accrochage

Température opérationnelle

-30°C~50°C

Durée de vie

>70 000h (L80B10) @ Ta 25°C

Options

Systeme de gestion

DALI / DMX512
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